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Name Beschreibung

1 Antenne Stellt beim Senden und Empfangen die erforderliche HF-
Verstarkung bereit.

2 LED-Anzeige Gibt den Betriebsstatus an (Grin=Sendebetrieb,

Grin blinken=Emfangsbetrieb, Rot blinken=Scanmodus aktiv)

3 Mikrofon an der Ermdglicht das Ubertragen lhrer Stimme, wenn PTT oder die

Vorderseite Sprachvorgange aktiviert sind.

4  Bluetooth Aktivierung Lang Drucken: Bluetoothverbindung wird hergestellt (erfordert
separates Zubehor)

5  Taste Push-to-Talk Ermoglicht die Durchfihrung von Sprachvorgéngen (z. B.

(PTT) Gruppenruf und Einzelruf).
6 Kanalansage/ Kurz Driicken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals.
Scanmodus lang Driicken: Scanmodus ein/aus

7  Batteriezustand/ kurz Dricken: Ansage Batteriezustand.

Sprachansagen lang Driicken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.

8 Lautsprecher Gibt samtliche Téne und Audio aus, die vom Funkgeréat
erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastenténe und
Sprache (Audio)).

9  Notruf nicht aktiv (erfordert separate Programmierung)

10 Kanalwahlschalter Ermdglicht die Auswahl eines Kanals.

11 Ein-/Aus- Ermoglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeréts und die

/Lautstarkeregler Anpassung der Lautstéarke.
12  Mikrofon an der Mikrofon mit Rauschunterdriickung.
Ruckseite

13 Gdrtelclip-Steckplatz  Ermdglicht die Befestigung des Gurtelclips.

14 Ladekontakte Ladepunkt des Akkus.

15 Ladeschiene Orientierungshilfe fiir die Platzierung beim Laden.

16 Beschriftungsbereich  Bereich fur das Haftlabel mit einer empfohlenen Grol3e von
34,5 mm (Lange), 12,8 mm (Breite) und 1,3 mm an der Ecke fur
individuelle Anpassungen.

17  Zubehdranschluss Ermaoglicht das Anschlief3en von Zubehor an das Funkgerat.

18 Trageschlaufe Ermaoglicht Innen eine Trageschlaufe an IThrem Funkgeréat
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